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Die HANNA Einweishilfe
           ermöglicht durch eine seit-
          liche Bewegungsfreiheit 
von 30 cm eine sichere Einfahrt 
des Fahrzeugs auf die Abruf-
förderkettenbahn.
Die aus massivem Stahl her-
gestellte Verschiebeplatte ist auf 
18 Rollen aus Stahlguss gelagert, 
um eine lange Lebensdauer und 
eine hohe Funktionssicherheit zu 
erreichen. 

Die HANNA  Abrufförderkettenbahn befördert mittels der speziell entwickelten 
           Rollenträger Fahrzeuge in schneller Abfolge sanft durch die Waschstraße. 
          Die konischen Einweisrohre ermöglichen eine sichere Einfahrt des Fahrzeugs. 
Durch die seitlichen Führungsschienen aus hoch verdichtetem Hannatron Polymer 
wird ein wird ein Verkratzen der Räder verhindert. Die patentierte HANNA-Abruftechnik erlaubt 
ein Anhalten der neu einfahrenden Fahrzeuge, ohne dass der Waschvorgang der sich 
bereits in der Waschstraße befindenden Fahrzeuge unterbrochen wird.
Die HANNA Abrufförderkettenbahn ist wahlweise mit Front- oder Heckantrieb erhältlich. 

www.hannacarwash.com
Hanna Exklusiver Vertriebspartner 

für Deutschland
GPS Service GMBH & Co. KG

+49 (0) 40 / 30 98 21 60
www.hannacarwash.net

Technische Daten

• Rollenabstand: 1,06 m
• Einbautiefe: 51 cm
• Reifenbreiten bis 36 cm möglich
• Ein- und Ausfahrtbereich: 3,05 m
• Bodenfreiheit 95 mm
•• Speziell entwickelte Rollenträger


