


Der HANNA Rad- und Schwellerwäscher TW 96 mit Textilbesatz aus 
           HANNA-Spezialtextilmaterial garantiert eine effektive Reinigung im Rad- und 
           Schwellerbereich durch einstellbaren           Schwellerbereich durch einstellbaren Anpressdruck, einstellbare Walzenhöhe 
und eine Walzenlänge von 2,44 m. Eine Einstellung auf verschiedene Fahrzeugbreiten 
erfolgt automatisch und durch die Einweishilfen aus PVC werden Schäden am 
Fahrzeug verhindert. Die Hydraulikmotoren sind am Ende der Walze angebracht, um 
einen leichten und schnellen Zugang zu ermöglichen.
Eine vereinfachte Führung der Schläuche ermöglicht eine problemlose Installation.

Merkmale:

• Edelstahlkonstruktion
• Hydraulischer Direktantrieb
• Bürstenmaterial aus Polypropylen
  oder aus bewährtem
  HANNA-Textilmaterial
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Abmessungen:

• Arbeitsbereich 4,42 m
• Bürstenlänge 2,44 m
• Walzen Ø 23 cm / 30,5 cm
• PVC Einweishilfe Ø 7,6 cm
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Der HANNA Rad- und Schwellerwäscher mit abgesetzter Walze aus Polypropylen
wurde entwickelt, um die sichere Reinigung der Außenfläche des Reifens und der
Innenfläche der Felge zu gleicher Zeit zu ermöglichen. Die Verwendung von kurzen
Fasern aus hochdichtem Polypropylen mit einem Walzendurchmesser von 23 cm
ermöglicht die Reinigung des Reifens. Die langen Fasern mit fransigen Enden, mit
einem Walzendurchmesser von 30,5 cm, ermöglichen die Reinigung des 
Felgeninneren.Felgeninneren.
Diese Sektionen bestehen aus 15 cm langen Einheiten über die gesamte Länge der
Walze.
Umrüstsätze für bereits vorhandene TW96 Räderwäscher sind ebenfalls erhältlich.


