


Konstruktionsmerkmale

Aufbau
• Edelstahlkonstruktion
• Körbe und Antriebsstangen 

aus Edelstahl
• Hydraulischer Direktantrieb
• Vier Textil-Mitterkörbe
• 192 Textilstreifen
• Wasserbenetzung und Düsen inklusive
• HANNA Vliestextil

Abmessungen

Länge: 213 cm
Breite: 371 cm
Höhe: 320 cm
Mindest-Deckenhöhe: 340 cm
Arbeitsbereich: 213 cm
Standard-Durchfahrtshöhe: 229 cm
Optionale Durchfahrtshöhe: 244 cm

Technische Daten

• Hydraulikantrieb:
Durchsatz: 11,4 l/Min bei 34 bar

• Drehzahl: 30 – 35 U/Min.
• Wasserdurchsatz: 45,6 l/Min.

bei 2,75 bar

Abmessungen
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halten und die Langlebigkeit der Bauteile zu
erhöhen.
Der HANNA HSS-2 Mitter ist mit hydraulischem
Direktantrieb erhältlich.

Der HSS-2 Mitter von HANNA wurde
entworfen, um die horizontalen
Oberflächen im oberen Bereich jedes

Fahrzeugs zu reinigen.
Die Reinigungsbewegung von der Front zum
Heck reinigt das Fahrzeug sanft und ohne
Schäden an Dachträgern, Sonnendächern
oder Antennen.
Die Anordnung mit vier Körben enthält 192
Textilstreifen und passt sich jeder
Fahrzeugform einschließlich Front- und
Heckpartie an.

Der HANNA HSS-2 Mitter ist mit einem
Rahmen aus Edelstahl erhältlich.
Die Textil-Mitterkörbe und Antriebsstangen
bestehen aus Edelstahl und besitzen
somit ausreichend Festigkeit, um die
Belastungen durch Verwindung gering zu


