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Der HANNA Seitenwascher ist eine der
meistverwendeten Reinigungskomponenten.
Er gewdhrleistet hervorragende

- Reinigungsergebnisse im oberen Seiten- und
Schwellerbereich des Fahrzeugs.

Durch die besondere Hohe der Biirste von 213
cm wird auch bei groBeren Fahrzeugen der
neuen Generation ein hervorragendes
Reinigungsergebnis erzielt.

Durch den besonderen Schnitt des HANNA
Textilmaterials wird eine hohere Drehzahl der
Textilbirste ermdglicht und dadurch ein
optimales Reinigungsergebnis erreicht.

Der Anpressdruck der Biirste wird durch eine
justierbare Federeinheit (Ddmpfer und Feder)
eingestellt. Die Einstellung kann mit wenigen
Handgriffen optimal justiert werden.
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Gewinkelter Seitenwascher

Der gewinkelte Seitenwascher ist baugleich mit
dem HANNA Seitenwascher, bietet jedoch durch
die Ausrichtung eine genauere Anpassung an
die Oberflachenform des Fahrzeugs.
Durch eine Kombination von Schwerkraft und
einer speziellen Dampfung wird eine hervorra-
gende und gleichzeitig sichere Reinigung schw-
4 er erreichbarer Flachen, wie den oberen Bereich
8 2+ der Seitenfenster erzielt. Die 213 cm hohe

| ‘ﬁextilbﬂrste in Kombination mit der gewinkelten
( #Ausrichtung ermaglicht ein besseres
4 Reinigungsergebnis im oberen
= Seitenfensterbereich von SUV und

@ 4 Kleintransportern.
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Aufbau: i [ |
Ll o Edelstahlkonstruktion Drehzahl (Seitenwéscher):  55-65 U/min

- M« Hydraulischer Direktantrieb  Brauchwasser: 46 |/min bei 3 bar

“ 1 s Hoher Drehpunkt, fiir sanfte - Textilart:  HANNA Vliestextil
4 Textilbiirstenfilhrung

e Interne Brauchwasserleitung

e Interne Hydraulikleitung

® Pneumatische Aussteuerung (Option)

‘ e Hanna Textiltrommeln, mit K&dersystem

' Optionen: Lite Foam oder Neo Glide
Schnitt:  Micro-Strip-Textilschnitt exklusiv

HANNA

www.hannacarwash.com
- Hanna Exklusiver Vertriebspartner fiir Deutschland

| A’bmessungen:

° Arbeitsberefich 183 cm
e Biirstenhohen 213 ¢cm
' it Textilbiirsten @ 127cm

| 147 cm

e Durchfahrtshohe 229 cm (Option 244 cm) . |
< g I 321 em GPS Service GMBH & Co. KG
o e Breite 371 cm +49 (0) 40 / 30 98 21 60

www.hannacarwash.net



