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3,96 m Einbauldnge das effizienteste

Reinigungssystem. Es kombiniert zwei
Contour Flex Textiltrommeln mit zwei schrig
montierten Textiltrommeln des
Seitenwaschers auf einem Raum, der nur
minimal groBer ist als der, den ein Contour
Flex allein bendtigt.
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D as Vierersystem von HANNA ist mit
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Contour Flex und Seitenwéascher rotieren ent-
gegengesetzt, um an schwierigen Stellen wie
Spiegeln, auBeren Radkasten und Schwellern
bessere Reinigungsergebnisse zu erzielen.
Die Kombination der entgegen gesetzten
Drehrichtung optimiert den
Reinigungsprozess und verhindert
Schlierenbildung.

Der exklusive Micro-Strip-Textilschnitt von
HANNA ermoglicht optimale Walzenrotationen
und somit effektivste Reinigungsvorgénge.

Der Contour Flex von HANNA hat einen hohen
Drehpunkt, der die Textilbiirste sanft um die
Fahrzeugkontur fiihrt und bei allen
Fahrzeugen die Reinigungsleistung an Front (146")
und Heck verbessert. (371 cm]
Durch erweiterte Steuerungselemente kdnnen
Anpress- und Aussteuerdruck fiir jeden Arm
sowie die Aussteuerung fiir den Spiegel
getrennt bedient werden.

Die Textilbiirsten des schrdg montierten
Seitenwéschers von HANNA passen sich der !

Form jedes Fahrzeugs an und sind hoch " [‘52;:60;] 4
“ genug, um die oberen Fensterfléchen von

A4. . SUV’s und Minivans zu reinigen.

Pas Vierersystem ist freistehend oder als Teil

* & einer Komplettanlage erhéltlich. | Technische Daten

VIERERSYSTEM

] Drehzahl (Contour Flex):  50-60 U/min

Konstruktionsmerkmale Drehzahl (Seitenwéscher): 55-65 U/min

|‘ Aufbau: Brauchwasser: 2x 46 I/min bei 3 bar
4  ° Edelstahlkonstruktion
it Al ol Textilart: ~ HANNA Viiestexi

* Gegeneinander rotierende Textilbtirsten . (Rl !
« Hoher Drehpunkt, fir sanfte Optionen:  Lite Foam oder Neo Glide

Textilbiirstenfiihrung Schnitt: Micro-Strip-Textilschnitt exklusiv
| e Interne Brauchwasserleitung

. e Interne Hydraulikleitung

® Pneumatische Aussteuerung

¢ Hanna Textiltrommeln, mit Kadersystem

‘Abmessungen:
' ® Arbeitsbereich 396 cm
' e Biirstenhohen = 213 cm
o Textilbiirsten @ 127 cm
‘ 147 cm
e Durchfahrtshohe 229 cm
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